
Byte av gummilister.Skrevet av Ola - 27/05/2006 01:22_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>Halloj!! HÃ¤r Ã¤r mitt premiÃ¤rinlÃ¤gg pÃ¥ detta forum: Snart ska jag ta bort gummilisterna som sitter pÃ¥ mina gamla sidodÃ¶rrar till en 903 HT och sÃ¤tta fast dem pÃ¥ de andra snart fÃ¤rdig-renoverade dÃ¶rrarna. Ã„r det nÃ¥got jag bÃ¶r tÃ¤nka pÃ¥ innan jag tar bort dem och dÃ¥ jag ska sÃ¤tta fast dem? De jag har Ã¤r i bra kondition sÃ¥ jag vill inte ha sÃ¶nder dem. HÃ¤lsn OlaB)============================================================================Re:Byte av gummilister.Skrevet av Trond - 01/06/2006 02:06_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>KjÃ¸p en tube med Silikon.<br />SmÃ¸r silikon pÃ¥ listene fÃ¸r du fester dem pÃ¥ de nye dÃ¸rene.<br />Da blir de helt tette og holder lenger.============================================================================Re:Byte av gummilister.Skrevet av Ola - 01/06/2006 19:09_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>Hej! Ok, bra tips. Vilken av listerna ska jag bÃ¶rja med, den inre eller den yttre? Jag var lite snabb dÃ¥ jag tog bort de lister som var trasiga och tittade inte efter hur de satt ihopkopplade sinsemellan.:pinch: /Ola============================================================================Re:Byte av gummilister.Skrevet av Trond - 01/06/2006 19:42_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>Begynn med den inre. Da blir det lett Ã¥ feste den yttre til slutt.============================================================================Re:Byte av gummilister.Skrevet av Ola - 01/06/2006 19:51_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>Ok! Tackar. Nu fattas bara att det blir bÃ¤ttre vÃ¤der. Jag har tyvÃ¤rr inte mÃ¶jligheten att stÃ¥ inomhus sÃ¥ allt tar lÃ¤ngre tid. Ha de bra! /OlaB)============================================================================ReduksjonsgearSkrevet av ivan - 06/06/2006 15:51_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>Hei.<br />Jeg har en Volvo feltvogn som blir brukt flittig pÃ¥ hytta. Har ikke hatt noen problemer de 8 Ã¥rene jeg har hatt den. Ikke fÃ¸r siste tur pÃ¥ hytta.<br /><br />Da jeg skulle veksle mellom hÃ¸y og lav ble spaken plutselig helt lÃ¸s og det er umulig Ã¥ sjalte.<br /><br />Er det noen som kan tipse meg om hva som kan vÃ¦re Ã¥rsaken og om det er mye jobb Ã¥ fikse dette?<br />:side:============================================================================
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