
ReduksjonsgirSkrevet av Trond - 06/06/2006 19:52_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style><div class="kmsgtext-quote">Hei.<br />Jeg har en Volvo feltvogn som blir brukt flittig pÃ¥ hytta. Har ikke hatt noen problemer de 8 Ã¥rene jeg har hatt den. Ikke fÃ¸r siste tur pÃ¥ hytta.<br /><br />Da jeg skulle veksle mellom hÃ¸y og lav ble spaken plutselig helt lÃ¸s og det er umulig Ã¥ sjalte.<br /><br />Er det noen som kan tipse meg om hva som kan vÃ¦re Ã¥rsaken og om det er mye jobb Ã¥ fikse dette?</div><br /><br />(Siden dette ikke har noe med lister Ã¥ gjÃ¸re lagde jeg en ny trÃ¥d)<br /><br />Det hÃ¸res ut som at staget mot reduksjonskassa har lÃ¸snet, eller at en av foringene har falt av. (Kanskje slitt i stykker..)<br /><br />Ã…pne motordeksel og den plata som sitter pÃ¥ gulvet bak dekselet (sitter i 8 skruer).<br />Da kan du se staget pÃ¥ hÃ¸yre (passasjer-)siden av motoren.<br />Om det ikke har lÃ¸snet mot kassa, har det sannsynligvis lÃ¸snet lenger frem.<br />Da mÃ¥ du under bilen, til venstre for, og like foran radiatoren.<br /><br />Om noe hadde rÃ¸ket inne i reduksjonskassa, skulle ikke spaken vÃ¦rt lÃ¸s, sÃ¥ det er nÃ¸dt til Ã¥ vÃ¦re et av stagene.<br /><br />Du ser spak og stag som nr. 20 pÃ¥ tegningen:<br /><br /><div class="kmsgimage"><a href="http://www.laplander.nu/skisser/gearkasse/gearkasse.gif" title="" rel="lightbox[gallery]"><img src="http://www.laplander.nu/skisser/gearkasse/gearkasse.gif" style="max-height:800px; " alt="" /></a></div>============================================================================Re:ReduksjonsgirSkrevet av ivan - 06/06/2006 20:01_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>Takk for svar. Jeg har titte under motordekslet og ut i fra tegining nr. 20 kan det se ut som om det er det vertikale staget som gÃ¥r fra spaken som har lÃ¸snet.<br /><br />Er dette staget sveist? MÃ¥ det demonteres mye for Ã¥ fÃ¥ fikset dette?<br /><br /><img class="ksmiley" src="http://www.laplander.nu/components/com_kunena/template/default/images/emoticons/unsure.png" alt="" /> ivan============================================================================Re:ReduksjonsgirSkrevet av Trond - 06/06/2006 21:27_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>Om spaken din er original sÃ¥ er spak og overfÃ¸ring sveiset sammen.<br />Her har du et bedre bilde med beskrivelse fra delekatalogen:<br /><a href="http://www.laplander.nu/images/stories/deler/gruppe_03_13.jpg" rel="nofollow" target="_blank">Tegning</a><br /><a href="http://www.laplander.nu/images/stories/deler/gruppe_03_14.jpg" rel="nofollow" target="_blank">Forklaring</a><br /><br /><br />Du har vel egentlig 2 muligheter:<br /><br />Enten sveise den gamle, eller bytte den ut med en ny.<br />En ny har varenr 633720 og koster kr 344,- pluss frakt.<br /><a href="http://www.laplander.nu/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,752/category_id,7/option,com_virtuemart/Itemid,37/" rel="nofollow" target="_blank">Kan kjÃ¸pes ved Ã¥ klikke her</a><br /><br />Uansett mÃ¥ du demontere den.<br />Det er ikke vanskelig, men pirkete og trangt. Regn med 3-4 timer om du ikke har gjort det fÃ¸r.<br /><br />LÃ¸sne bolten og splinten mens du ligger under bilen (nr 6 og 7 pÃ¥ tegningen).<br />Da er staget lÃ¸st (nr 5).<br />Det mest kinkige er Ã¥ lirke hele saken ut av foringene som den er tredd inn i.<br />Her har jeg ikke noe ekspert-triks.<br />Det er bare og vri og bende (ikke bruk for mye makt) til den lÃ¸sner.<br />Mener Ã¥ huske at holderen til den ene foringen kan lÃ¸snes (lenge siden jeg har gjort det).<br />For Ã¥ lÃ¸sne den mÃ¥ du fÃ¸rst fjerne beskyttelsesplaten som sitter mot hjulhuset (Ikke avbildet pÃ¥ tegningen).<br />Det burde ikke vÃ¦re vÃ¦rre enn at du ser hva du mÃ¥ gjÃ¸re nÃ¥r du holder pÃ¥.============================================================================
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