
BremserSkrevet av sveeiv - 21/08/2007 20:30_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>Hei, har fÃ¥tt anmerking pÃ¥ EU-kontroll at feltvogna bremser skjevt fremme.<br />
Lurer pÃ¥ hvordan jeg fÃ¥r av bremsetrommel for Ã¥ gjÃ¸re rent/justere eventuelt bytte bremseband....<br />
har fÃ¥tt av navkapsel og medbringer, men sÃ¥ ser jeg ei stor mutter,..lÃ¥semutter??============================================================================Re:BremserSkrevet av Trond - 21/08/2007 23:51_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>Ikke rÃ¸r mutteren. NÃ¥r du har tatt av hjulet, er det bare Ã¥ lirke ut kapselen.<br />
Om det er lenge siden den var av, kan det hende du mÃ¥ bruke hammer og slÃ¥ pÃ¥ den for at den skal lÃ¸sne. SlÃ¥ oppe og nede + begge sider, og dra den rett ut. Pleier ikke Ã¥ trenge annet enn en hammer, og hendene.============================================================================Re:BremserSkrevet av sveeiv - 22/08/2007 04:26_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>Men nÃ¥r jeg skal ha av trommelen sÃ¥ mÃ¥ det jo vÃ¦re noe som holder den pÃ¥ plass siden hjulboltene er fast i trommelen...??============================================================================Re:BremserSkrevet av Trond - 22/08/2007 04:49_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>Hjulboltene skal ikke sitte fast i trommelen, de sitter fast pÃ¥ innsiden.<br />
Trommelen er har hull der hjulboltene sitter, tres innpÃ¥ dem, og festes samtidig som du skrur fast hjulet. <img class="ksmiley" src="http://www.laplander.nu/components/com_kunena/template/default/images/emoticons/smile.png" alt="" />============================================================================Re:BremserSkrevet av cato - 22/08/2007 04:53_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>nei da...nÃ¥r du har skrudd av hjulet er trommelen i utgangpuntet lÃ¸s.....men den kan sitte noe inn i helve..... den sitter bare tredd pÃ¥ spindelen og hjulboltene...om du skulle ha noe Ã¥ varme med ex-skjÃ¦rebrenner/ski brenner... kan du varme trommelen litt sÃ¥ er den lÃ¸s...<img class="ksmiley" src="http://www.laplander.nu/components/com_kunena/template/default/images/emoticons/smile.png" alt="" /><br />
nÃ¥r du montere bruker du kopperpasta sÃ¥ slipper du det der en gang til...<img class="ksmiley" src="http://www.laplander.nu/components/com_kunena/template/default/images/emoticons/shocked.gif" alt="" /> <br />
mvh cato============================================================================Re:BremserSkrevet av sveeiv - 22/08/2007 06:39_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>Takker. Da er jeg ett skritt nÃ¦rmere, for det var nemlig noen sa til meg at boltene var fast i trommelen.<br />
Kjekt med dette forumet.============================================================================
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