
Div spÃ¸rsmÃ¥lSkrevet av Gabus - 08/08/2008 07:40_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>Har sivil tenning - Er Plugger til Amazon B18A tingen Ã¥ bruke - NGK BP6HS?<br />
<br />
SÃ¥ har jeg problem med at motoren vil stoppe hvis jeg trykker gassen ca 1 cm ned <img class="ksmiley" src="http://www.laplander.nu/components/com_kunena/template/default/images/emoticons/sad.png" alt="" />  Mere gass er \"tut og kjÃ¸r\" <img class="ksmiley" src="http://www.laplander.nu/components/com_kunena/template/default/images/emoticons/smile.png" alt="" /> <br />
den driver ogsÃ¥ og smeller i potta hvis jeg har bremset pÃ¥ giret og begynner Ã¥ gi gass. <br />
<br />
Jeg har mistanke om at forgasseren kan suge noe falsk luft - Tenkte jeg skulle teste med startgass/bensin. KjÃ¸pte nettopp ei tenningslampe, og tenninga sÃ¥ OK ut, selv om jeg synes merkene \"vandret litt\". Hvor nÃ¸ye er det med de 1500 omdreiningene? - satte hÃ¥ndgassen sÃ¥nn ca etter gehÃ¸ret:whistling: <br />
Finnes det et pakningsett uten alle disse dysene som jeg fant i shopen? Jeg trenger kun pakningene.<br />
Edit: Fant et sett i databasen (275418) men finner ikke det i shopen  <img class="ksmiley" src="http://www.laplander.nu/components/com_kunena/template/default/images/emoticons/reading.gif" alt="" />============================================================================Re:Div spÃ¸rsmÃ¥lSkrevet av Trond - 08/08/2008 09:55_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>BP6HS passer fint til sivilt anlegg.<br />
<br />
DÃ¸dpunktet har vanligvis med en av dysene i forgasseren Ã¥ gjÃ¸re, etter det jeg har hÃ¸rt. Men det kan nok ha andre Ã¥rsaker ogsÃ¥.<br />
<br />
Jeg hadde det samme problemet pÃ¥ en av mine i fjor. Fikk et verksted til Ã¥ overhale toppen, og da var det borte. PÃ¥ min var det en av ventilene som var Ã¥rsaken (i flg mekanikeren). HÃ¸res ikke logisk ut for meg, men problemet forsvant..<br />
<br />
Om det smeller i potta ved overgang fra bremsing til aksellerasjon sÃ¥ har du feil tenning. Regner med at den er i overkant. PrÃ¸v Ã¥ sette den ned til 21 grader. (Sjekk stiften samtidig, den skal ha 0,45 Ã¥pning).<br />
Jeg bruker aldri hÃ¥ndgassen nÃ¥r jeg justerer tenningen, justerer alltid med vanlig tomgang. Har aldri gjort noen forskjell pÃ¥ mine biler.<br />
Tomgangen er vel rundt 800-1000..<br />
Husk at tenningslampa skal kobles til plugg nr 2 forfra, IKKE til plugg nr 1 !!<br />
<br />
Egentlig finnes det ingen sett i shoppen, bare lÃ¸se deler.. <br />
Settene blir satt sammen fÃ¸rste gang noen trenger dem.<br />
Siden ingen har bestilt sett uten dyser fÃ¸r, og ingen har spurt etter det, har jeg ikke lagt det inn.<br />
Jeg skal legge inn det settet, sÃ¥ kan du bestille det ganske snart============================================================================
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