
Byte av skÃ¤rmkanter med fÃ¶rstÃ¤rkningSkrevet av hhansenfishing - 24/03/2009 05:31_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>Hej pÃ¥ er hÃ¤r har helgen Ã¤gnats Ã¥t plÃ¥t byte pÃ¥ min valp, <br />Gammal rostig plÃ¥t och skÃ¤rmkanter har kapats bort <br />Jag valde att lÃ¤gga en fÃ¶rstÃ¤rkning av fyrkantsprofil under de nya skÃ¤rmkanterna och pÃ¥ de kapade hÃ¶jda sidorna,<br />Fick hjÃ¤lp med jobbet av en kompis hÃ¤r som Ã¤r duktig pÃ¥ plÃ¥t arbeten, <br />trots att vi jobbade frÃ¥n fredag eftermiddag till sÃ¶ndag kvÃ¤ll sÃ¥ han vi enabrt med en sida, men det blev ordenitligt gjort i stÃ¤llet.<br />Att det tog sÃ¥dan tid har nog myckat med att gÃ¶ra att det sitter dubbel plÃ¥t pÃ¥ mÃ¥nga stÃ¤llen pÃ¥ valpen och att vi fÃ¶rst bygde upp nytt med fyrkantsprofiler och ny plÃ¥t fÃ¶r att sedan tÃ¤cka allt med nya skÃ¤rmkanter.<br /><br />Lite foton frÃ¥n jobbet finns pÃ¥ denna lÃ¤nk<br /><a href="http://" rel="nofollow" target="_blank"></a><a href="http://www.pixbox.se/alb1032381" target="_blank" rel="nofollow">www.pixbox.se/alb1032381</a>============================================================================
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