
EU-kontrollSkrevet av NM190 - 25/12/2009 17:30_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>Var pÃ¥ eu-kontroll her om dagen, ikke HELT fornÃ¸yd for Ã¥ si det sÃ¥nn.<br />
Vedkommende mekaniker startet med Ã¥ ta co-test og klage pÃ¥ at han ikke fant nÃ¸dblinkersen...<br />
\"Ja ja\" tenkte jeg og forklarte at \"denne bilen er sÃ¥ gammel at den faller utenfor kravene for co-nivÃ¥, og at nÃ¸dblink ikke fantes og heller aldri har eksistert pÃ¥ denne bilen.\"<br />
Jeg forlot verkstedet med et hÃ¥p om at resten skulle gÃ¥ greit men dengang ei. De hadde funnet masse feil og sa at denne bilen aldri i verden ville bli godkjent.<br />
<br />
SÃ¥ derfor: Hjelp! Hvor harde krav kan de egentlig stille til lux-styrke pÃ¥ 30 meter osv?============================================================================Sv:EU-kontrollSkrevet av Trond - 27/12/2009 06:25_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>Virker som at du har vÃ¦rt uheldig med mekanikeren.. Var dette pÃ¥ en trafikkstasjon?<br />
Krav til luxstyrke gjelder nyere biler, og ingen slike krav har tilbakevirkende kraft. De kan derfor ikke benytte krav som har kommet etter det Ã¥ret bilen ble produsert.<br />
Originale duplo-pÃ¦rer vil aldri kunne bestÃ¥ lux-kravene uansett.<br />
<br />
Hva annet fikk du mangel pÃ¥?============================================================================Sv:EU-kontrollSkrevet av NM190 - 27/12/2009 07:04_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>FÃ¸lgende feil ble pÃ¥pekt:<br />
<br />
-understellsnummer ikke funnet<br />
-fjern & nÃ¦rlys for svak styrke, mindre enn 32 lux pÃ¥ 25 meter<br />
-div lekkasjer fra klokker og motor (oljedrypp)<br />
-hastighetsmÃ¥ler defekt (sikkert wiren)<br />
<br />
pluss en masse enerfeil jeg ikke gidder Ã¥ nevne.., er det noen som har dokumentasjon evt. ref til lovtekst der kravet om lux-styrke er nevnt?============================================================================Sv:EU-kontrollSkrevet av NM190 - 27/12/2009 07:09_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>Og hvor er understellsnummeret?!============================================================================Sv:EU-kontrollSkrevet av Trond - 27/12/2009 10:28_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>NM190 skrev:<br />
<div class="kmsgtext-quote">Og hvor er understellsnummeret?!</div><br />
<br />
Det sitter stemplet i rammebjelken innenfor venstre forhjul. Rett foran forakselen.<br />
Du kan se det rett foran forhjulet pÃ¥ sjÃ¥fÃ¸rsiden.<br />
Ofte mÃ¥ du skrape vekk litt understellsbehandling for Ã¥ finne det, sÃ¥ sant det ikke er festet et aluminiumsskilt der hos forsvaret.============================================================================Sv:EU-kontrollSkrevet av Trond - 28/12/2009 00:30_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>NM190 skrev:<br />
<div class="kmsgtext-quote">FÃ¸lgende feil ble pÃ¥pekt:<br />
<br />
-understellsnummer ikke funnet<br />
-fjern & nÃ¦rlys for svak styrke, mindre enn 32 lux pÃ¥ 25 meter<br />
-div lekkasjer fra klokker og motor (oljedrypp)<br />
-hastighetsmÃ¥ler defekt (sikkert wiren)<br />
<br />
pluss en masse enerfeil jeg ikke gidder Ã¥ nevne.., er det noen som har dokumentasjon evt. ref til lovtekst der kravet om lux-styrke er nevnt?</div><br />
<br />
<div class="kmsgimage"><a href="http://www.laplander.nu/images/stories/forum/u-stellsnr.jpg" title="" rel="lightbox[gallery]"><img src="http://www.laplander.nu/images/stories/forum/u-stellsnr.jpg" width="350" style="max-height:800px; " alt="" /></a></div><br />
<br />
I punkt 2 i direktivet stÃ¥r det at ingen direktiv har tilbakevirkende kraft.<br />
<br />
<a href="http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/sd/td-19941004-0918-028.html&em" rel="nofollow" target="_blank">Her er direktivet</a><br />
<br />
Her er den listen som trafikkstasjonen bruker. (Med de kommentarene som kontrollÃ¸ren ser):<br />
<a href="http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20020307-0374.html" rel="nofollow" target="_blank">Her er kontrollisten de bruker</a><br />
<br />
Det ser faktisk ut som at kravet om 32 lux ikke er et nytt krav. Kan det vÃ¦re at lyktebrÃ¸nnene dine er dÃ¥rlige? Jeg vet ikke hvor mye 32 lux er, eller om en duplopÃ¦re kanskje lyser sÃ¥ sterkt nÃ¥r lyktebrÃ¸nnen er ok.<br />
<br />
Lekkasjer vil aldri bli godkjent, men det skal som regel ikke sÃ¥ mye til for Ã¥ tette dem. De vanlige stedene er fra tappepluggene i motor og girkasser. Der holder det som regel Ã¥ bytte pluggen, eventuelt sette pÃ¥ en messingskive.<br />
Om lekkasjen er liten (et drypp av og til) mÃ¥ du bare huske pÃ¥ Ã¥ tÃ¸rke at pluggene fÃ¸r visning.<br />
<br />
Speedometerviren er nok det dyreste punktet. Den koster litt over 500,-============================================================================
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