
Lade problem!Skrevet av Trond Jacobsen - 16/10/2006 07:29_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>Klarte Ã¥ kortslutte strÃ¸muttaket i midtkonsollen..og mistet ladingen i samme slengen..(tror jeg)  Den lader ihvertfall ikke.. Ã¥pnet for Ã¥ se pÃ¥ vippene i laderegulatoren,og sÃ¥ at de regulerer som bare det..men det er noe rart allikevel!! jeg prÃ¸vde Ã¥ legge litt press pÃ¥ vippen med fingeren..og det stÃ¸yet ekstra fra dynamoen og den jobbet sÃ¥ hardt at motoren nesten stoppet..ladingen er allikevel null..mÃ¥lte ogsÃ¥ etter vekselspenning over batteriene men der er ingenting..  Noen som har en ide?  Jeg er ogsÃ¥ ute etter el skjema.. for Ã¥ feilsÃ¸ke og forstÃ¥ hvordan det virker.finner ingenting pÃ¥ nett:(   Jeg har en stor dynamo(diameter) og det er vekselstrÃ¸m..============================================================================Re:Lade problem!Skrevet av Trond - 16/10/2006 07:37_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>El-skjema er ikke noe problem.<br />Klikk pÃ¥ \&quot;Database\&quot; i menyen pÃ¥ toppen, sÃ¥ velger du \&quot;Data-&gt;Elsystem-&gt;Koblingsskjema\&quot; fra databasemenyen.<br />Her er det elskjemaer til alle typer.<br /><br />Om du vil laste ned skjemaet, velger du \&quot;Nedlasting\&quot; i hovedmenyen (Ã¸verst pÃ¥ denne siden).<br />SÃ¥ gÃ¥r du inn i \&quot;Dokumentasjon-&gt;Skjema-&gt;L3314============================================================================Re:Lade problem!Skrevet av Trond - 16/10/2006 07:42_____________________________________<style media="screen">span.joshide { display:none; }</style>El-uttaket kommer rett fra hovedledningen, og er dessverre ikke beskyttet slik som resten av systemet.<br />Om du kortslutter dette uttaket, vil enten dynamo-utgangen \&quot;brenne\&quot; (det vil si at kobberspolen ryker og dynamoen er kaputt), eller sÃ¥ vil laderegulatoren ryke. Det er ikke sikkert at du vil se pÃ¥ regulatoren at den er defekt, selv om den er det.<br />Om det gikk ut over dynamoen, vil det lukte brent fra aluminiumsboksen der koblingene sitter. Om det ikke lukter brent der, har sannsynligvis regulatoren din rÃ¸ket.<br />Om du er ekstra uheldig, kan begge deler ha skjedd.============================================================================
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